Программа для настройки BRC Calibration Tools, следуйте порядку установки:
1. Скачайте и установите ToolRequirements_Setup_1.0.0.3;
2. Скачайте и установите BRC_Calibration_Tool_Setup_1.15.27.0;
3. Запустив BRC Calibration tool, выйдет окно активации.
4. Для активации программы вышлите сформированный ключ своему менеджеру на его почтовый ящик. В ответном письме Вы получите файл лицензии. Лицензия выдается на один год.
Инструкция по активации программы BRC Calibration Tool, GFI Calibration Tool.
Внимание! Если при подключении шнура начинает плохо работать мышь, установите этот патч.
Дополнительный русификатор (Для установки необходимо скопировать файл в папку: 'C:\Program FilesSequent24' После запуска Sequent 24 MY07 в меню UTILITY - CHANGE LANGUAGE выбрать из списка Русский.l24, нажать CHOOSE, потом OK и закрыть программу. При повторном запуске программа будет на русском языке. Файл создавался для версии 1.14, но с версией 1.15 тоже работает без проблем.)
Программа для настройки «Sequent Plug&Drive» версии 3.08.02 (включает в себя новые форсунки ALBA)
Обновление для програмы Sequent Plug&Drive версии 3.08.02 (для обновления запустите файл и укажите путь для распоковки в папку с где у Вас установленна программа)
Программа для настройки «Sequent Direct Injection» версии 1.16
Обновление для програмы Sequent Direct Injection версии 1.16
Программа для настройки «Sequent 24» версии 1.16
Русский языковой пакет для программ BRC (для установки пакета распакуйте содержимое архива в папку где установлена ваша программа, после чего в программе в разделе утилит выберите русский языковой пакет)

